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Samenvatting

Vier varkenshouders zijn voomemens om aan de Laarstraat gezamenlijk een vieesvarkenshouderij op te richten
met 6000 plaatsen. Omdat er milieuvergunningtechnisch sprake is van de oprichting van een stal met meer dan
3000 vleesvarkensplaatsen, is dit milieueffectrapport opgesteld. Hierin worden niet alleen de relevante effecten
van het voornemen (voorkeursalternatief) beschreven, maar ook die van het meest milieuvriendelijk alternatief
(MMA). Deze worden onderling én met de huidige situatie (referentiesituatie) vergeleken. Doel van het MER is
om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen.

Referentiesituatie

De projectiocatie is momenteel in gebruik als maisland. Bebouwing en toegangsweg zijn niet aanwezig. Van
enige emissie is in de referentiesituatie dan ook geen sprake.

Voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief betreft het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met een omvang
van 6000 vieesvarkensplaatsen. De twee stallen worden emissiearm uitgevoerd door verkleining van het
emitterend opperviak in de mestkelder en door toepassing van metalen roosters (betere mestdoorlaat). Naast de
twee stallen wordt er een berging, een mestsilo en een bedrijfswoning gerealiseerd.

Meest milieuvriendelijk alternatief

Bij het MMA wordt hetzelfde aantal vieesvarkens in een vergelijkbare bedriffsopzet gehouden als bij het
voorkeursalternatief. Afwijkend is dat bij het MMA de ventilatielucht door een combiwasser wordt geleid. Hiermee
wordt een vergaande reductie van de ammoniakemissie, geuremissie en (fijn) stof emissie bewerkstelligd.

Gevolgen voor het milieu en de omgeving

In het MER is beschreven wat de gevolgen van de verschillende alternatieven voor het milieu en de omgeving
zijn. Hierbij is aandacht besteed aan emissies van ammoniak, geur, fin stof en geluid en zijn de effecten op
bodem, water, verkeer, landschap archeologie en levende natuur becordeeld.

Ammoniak

In de referentiesituatie wordt er op de locatie geen ammoniak geproduceerd. Uiteraard is dit bij het
voorkeursalternatief en bij het MMA wel het geval. De ammoniakemissie is bij het MMA lager dan bij het
voorkeursalternatief, dit vanwege de toepassing van een combi-luchtwasser. Aangezien zeer kwetsbare gebieden
bij beide alternatieven op aanzienlijke afstand zijn gelegen (ruim 2900 meter) lijkt de ammoniakemissie die bij de
alternatieven ontstaat geen belemmering voor milieuvergunningverlening.

Rondom de locatie liggen op beperkte afstanden drie bosgebiedjes. Deze gebieden liggen op kleigrond en
genieten hierom geen bescherming in de Nederlandse ammoniakwetgeving. Bekend is dat natte natuur op klei en

leemgrond minder gevoelig is voor verzuring en verrijking door de depositie vanuit de varkenshouderij.
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IPPC-richtlijn

De IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention en Control) is op 24 september 1996 door de Raad van de
Europese Unie vastgesteld (PbEG L 257). De richtlijin beoogt een geintegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door industriéle activiteiten tot stand te brengen. Zij bevat maatregelen ter voorkoming en,
wanneer dat niet mogelijk is, beperking van emissies in lucht, water en bodem, met inbegrip van maatregelen
voor afvalstoffen, om een hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te bereiken.

De richtliin is van toepassing op de categorieén van industriéle activiteiten die worden genoemd in de bijlage
behorende bij de richtlijn. Onder rubriek 6.6 worden genoemd: installaties voor intensieve pluimvee- of
varkenshouderij met meer dan: a) 40.000 plaatsen voor pluimvee; b) 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer
dan 30 kg); ¢) 750 plaatsen voor zeugen.

Door het exploiteren van de installatie mag geen belangrijke verontreiniging worden veroorzaakt. Het ontstaan
van afvalstoffen moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Als dit niet mogelijk is moeten afvalstoffen nuttig
worden toegepast of verantwoord worden verwijderd. Energie moet op doelmatige wijze worden gebruikt. De
exploitant moet de nodige maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te
beperken. Tenslotte moet bij definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen

om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein in bevredigende toestand te brengen.

In de richtljn is bepaald hoe de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de betreffende installaties worden
geéxploiteerd overeenkomstig de richtlijn. Er worden eisen gesteld aan de aanvraag, inhoud en totstandkoming
van een vergunning voor de installatie. De vergunning dient bijvoorbeeld emissiegrenswaarden te bevatten voor
de verontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden uit de installatie kunnen vrijkomen. Deze
emissiegrenswaarden moeten zijn gebaseerd op de beste beschikbare technieken met inachtneming van de
technische kenmerken en de geografische ligging van de betrokken installatie, alsmede de plaatselijke
milieuomstandigheden. Beoordeling is mogelijk met de BREF voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderijen
(Reference Document of Best Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs and Poultry).

De IPPC-richtlijn is volledig geimplementeerd in de Nederlandse milieuwetgeving, waaronder de Wet
milieubeheer, Wet verontreiniging opperviaktewateren en Wet ammoniak en veehouderij.

NEC-richtlijn

Daar waar de EU-wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit zich richt op de concentratie van verontreinigende
stoffen in de lucht, richt de NEC-richtiijn zich op de uitstoot. NEC staat voor National Emission Ceilings. Per
lidstaat zijn voor 2010 emissieplafonds vastgelegd voor zwaveldioxide (SO, voor Nederland 50 kton),
stikstofoxiden (NOx, 260 kton), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS, 185 kton) en ammoniak (NH;,
128 kton). De NEC-richtlijn bevat geen emissieplafond voor fijn stof. Naar alle waarschijnlijkheid wordt fijn stof wel
meegenomen in een komende herziening van de NEC-richtlijn.

Jaarlijks rapporteert Nederland de voortgang van het beleid om de emissies terug te dringen. In de nationale
rapportage wordt ingegaan op de stand van zaken in de verschillende sectoren. De EU-rapportage beperkt zich
tot het halen van de nationale NEC-plafonds.
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34 Rijksbeleid
Nota Ruimte

In de Nota Ruimte is het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als
doorkijk naar de lange termijn. De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen, waarin
rijksverantwoordelijkheden en die van anderen helder zijn onderscheiden. Decentralisatie staat centraal: vele
zaken worden overgelaten aan provinciaal en gemeentelijk bestuur.

De gebieden en netwerken die het kabinet van nationaal belang acht, vormen samen de nationale Ruimtelijke
Hoofdstructuur. Daar streeft het rijk in het algemeen naar een hogere kwaliteit. Met betrekking tot water, natuur
en landschap bestaat de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur uit de grote rivieren, het lUsselmeergebied, de kust,
vogel- en Habitatrichtijngebieden en natuurbeschermingsgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur en robuuste
ecologische verbindingen, werelderfgoedgebieden en nationale landschappen. De projectlocatie ligt in géén van
deze genoemde gebieden van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur.

Ten aanzien van landbouw wordt vanuit de Nota Ruimte vooral verwezen naar de reconstructieplannen die voor
de provincies Noord Brabant, Limburg, Utrecht, Overijssel en Gelderland zijn opgesteld. In de situatie van
initiatiefnemers gaat het dan om het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Dit plan is nader beschreven in
het onderdeel ‘Provinciaal beleid'.

Natuurbeschermingswet

Nederland heeft sinds 1967 een Natuurbeschermingswet. Deze wet maakte het onder andere mogelijk om
gebieden aan te wijzen als natuurmonumenten en deze zo te beschermen. De Natuurbeschermingswet 1967
voldeed echter niet aan de verplichtingen die in internationale verdragen en Europese verordeningen aan de
bescherming van gebieden en soorten worden gesteld. Daarom is in 1998 een nieuwe Natuurbeschermingswet
tot stand gekomen, die zich alleen richt op gebiedsbescherming : de Natuurbeschermingswet 1998. De
verplichtingen voor soortbescherming zijr: overgenomen in de Flora- en Faunawet,

De Natuurbeschermingswet 1998 moest de bescherming van natuurgebieden, zoals vastgelegd in de
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, in nationale wetgeving vastieggen. Al snel bleek dat de omzetting van Europese
regels in deze wet onvoldoende was. De Natuurbeschermingswet is gewijzigd, en is op 1 oktober 2005 in werking
getreden.

De vogelrichtlijngebieden en habitatgebieden worden natura 2000-gebieden genoemd. Gebieden die formeel zijn
aangewezen vallen onder de werking van de Natuurbeschermingswet 1998. Op dit moment zijn in Nederland 77
gebieden aangewezen als vogelrichtlijngebied. Deels zijn deze gebieden tevens habitatgebied. Er zijn 162
aangemelde natura 2000-gebieden die in de loop van 2007 en 2008 definitief worden aangewezen. De
besluitvorming hieromtrent ligt bij de minister van LNV.

De Natuurbeschermingswet kent tevens natuurmonumenten. Daar waar deze overlap vertonen met de natura
2000-gebieden, zal de status natuurmonument vervallen. De natuurwetenschappelike kenmerken en
natuurschoon zullen worden overgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van de natura 2000-gebieden.

Projecten of andere handelingen die de kwaliteit van de gebieden kunnen verslechteren of die mogelijk een
verstorend effect hebben op de soorten mogen niet plaatsvinden zonder vergunning. Aangezien beschermde
gebieden zich op aanzienlijke afstand van de projectiocatie bevinden (> 10 kilometer), behoeft de
Natuurbeschermingswet geen nadere behandeling.
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Lange tijd is er gesproken over de consequenties van het besluit voor agrarische ondernemers. Probleem is
namelijk dat aanpassing van bestaande niet-emissiearme stallen niet altijd mogelik is. Eén en ander heeft
geresulteerd in een ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij,
welke is gepubliceerd in de staatscourant van 27 maart 2007. Hiermee wordt interne saldering mogelijk gemaakt.

Interne saldering houdt in dat in een deel van de stallen een techniek wordt toegepast die een lagere emissie tot
gevolg heeft dan wettelijk vereist is, waardoor de overige stallen (voorlopig) niet behoeven te worden aangepast,
op voorwaarde dat tenminste dezelfde reductie wordt bereikt als de stallen afzonderlijk zouden voldoen aan de
maximale emissiewaarden. Stallen gerealiseerd na 1 januari 2007 moeten individuee! wel voldoen aan gestelde
maximale emissiewaarde.

Oplegnotitie

Het besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij is nog niet in werking getreden. Dit resulteert in discussies
bij milieuvergunningverlening omtrent de vraag of toegepaste systemen BBT zijn. Op 30 juli 2007 is een
oplegnotitie uitgegeven door VROM waarmee de BBT-beoordeling kan plaats vinden. Voor IPPC-bedrijven geldt
onderstaande:

o Huisvestingssystemen die voldoen aan de maximale emissiewaarden van bijlage 1 van het besluit
Huisvesting zijn BBT. (Deze regel geldt voor het voorkeursalternatief en het MMA).

e Bestaande groenlabelsystemen vergund voor 8 mei 2002 zijn BBT tot de stal om technische of economische
redenen vervangen wordt.

e Bestaande traditionele huisvestingssystemen die zijn vergund tussen 1 januari 1997 en 19 juli 2003 zijn BBT
tot 1 januari 2010.

e Andere bestaande huisvestingssystemen die wel voldoen aan de BREF maar niet aan de maximale
emissiewaarden opgenomen in bijlage 1 van het Besluit Huisvesting zijn BBT tot 2010.

¢ Andere bestaande huisvestingssystemen vergund voor 1 januari 1997 of na 19 juli 2003 zijn geen BBT.

Regeling ammoniak en veehouderij

De regeling bevat een lijst met huisvestingssystemen met de bijbehorende ammoniakemissiefactoren. Aan de
hand hiervan dient de totale ammoniakemissie, geproduceerd op een agrarisch bedrijf, bepaald te worden.

Directe ammoniakschade

Naast indirecte schade door vermesting en verzuring van natuurgebieden, kan ammoniakdepositie op bepaalde
gewassen leiden tot directe ammoniakschade. Uit onderzoek van het AB-DLO (thans 'Plant Research
International’) te Wageningen is gebleken, dat met name kasgewassen, fruitteelt en coniferen als gevoelig voor
directe ammoniakschade kunnen worden aangemerkt. Andere gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans
op schade .

Directe ammoniakschade doet zich alleer op zeer korte afstand van een emissiepunt voor. Tot gevoelige soorten
moet een afstand van 50 meter worden aangehouden. Bij minder gevoelige soorten is een afstand van 25 meter
voldoende om schade als gevolg van ammoniakemissie te vermijden. Binnen aangegeven afstanden bevinden
zich geen gevoelige gewasgroepen. Derhalve kan worden geconcludeerd dat er geen sprake is van
ammoniakschade voor agrarische gewassen.

' Stallucht en planten, instituut voor Plantenziektekundig onderzoek, 1981; Effecten van ammoniak op planten in de
directe omgeving van stallen: update van een risicoschatting, AB-rapport 72, P.H.B. de Visser en L.J. van Eerden, 1996.
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Wet verontreiniging oppervlaktewateren

De Wet verontreiniging opperviaktewateren (Wvo) stelt regels ter bescherming van het opperviaktewater tegen
verontreiniging. Het is verboden zonder vergunning afvalstoffen, verentreinigende stoffen of schadelijke stoffen, in
welke vorm ook, te brengen in opperviaktewateren. Tevens kunnen op grond van deze wet regels worden gesteld
met het oog op een doelmatige werking van betrokken zuiveringstechnische installaties. De depositie van
ammoniak afkomstig van een veehouderij op opperviaktewateren is uitgezonderd van de werking van de Wvo
(Uitvoeringsbesluit art.1 derde lid Wvo, laatstelijk gewijzigd 27 januari 2000, Stb. 43).

Op grond van de Wvo zijn diverse algemene maatregelen van bestuur vastgesteld, voor een veehouderij in het
bijzonder het Lozingenbesluit open teelt en veehouderi. Dit besluit stelt regels ten aanzien van lozingen in het
opperviaktewater van (niet verontreinigd) water vanaf het erf, alsmede het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
meststoffen in de nabijheid van oppervlaktewater. Voor veehouderijen die onder de werkingssfeer van de IPPC-
richtlijn vallen geldt het Lozingenbesluit niet. Indien hier lozingen plaatsvinden moet dit geregeld worden middels
een Wvo-vergunning.

Als gevolg van de activiteiten van initiatiefnemers vindt geen lozing van afvalwater in het opperviaktewater plaats.
Al het afvalwater wordt opgevangen in de mestkelders onder de stal en wordt afgevoerd als meststof. Aan
hemelwater van daken en erfverharding worden geen verontreinigende stoffen toegevoegd. Aangezien er geen
lozingen in het opperviaktewater plaatsvinden, is geen vergunning op grond van de Wvo vereist.

Besluit Luchtkwaliteit

Op 5 augustus 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 in werking getreden. De luchtkwaliteit moet betrokken
worden in alle besluitvorming rondom projecten die mogelijk invioed op de luchtkwaliteit hebben. Het Besluit moet
in acht worden genomen bij het verlenen van milieuvergunningen.

In het besluit zijn grenswaarden opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof
(PM10), lood, benzeen en koolmonoxide. De prioritaire stoffen zijn stikstofdioxide en fijn stof. Voor stalemissies is
enkel de emissie van fijn stof relevant. Hierop wordt ingegaan in dit MER.

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor de geurhinder vanwege tot veehouderijen
behorende dierenverblijven. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden. Bij een beslissing inzake de
milieuvergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegd gezag de geurhinder
door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven uitsluitend op de wijze als
aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 9 van de Wgv.

De geuremissie uit de dierenverblijven wordt berekend op basis van vastgestelde geuremissiefactoren per
diercategorie die zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderijen. De geurbelasting van gevoelige
objecten in de omgeving wordt berekend met het verspreidingsmode! V-Stacks Vergunning. De wet geeft
maximale waarden voor de geurbelasting die de veehouderij op een gevoelig object mag veroorzaken. Indien het
gevoelig object een woning bij een (voormalige) veehouderij in het buitengebied is, geldt een minimum afstand tot
het emissiepunt van 50 meter. Tevens gelden minimale afstanden tussen de gevel van een stal en de gevel van
een gevoelig object.
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3.5 Provinciaal beleid
Streekplan

Op 29 juni 2005 hebben Provinciale Staten van Gelderland het nieuwe streekplan vastgesteld. Volgens de
beleidskaart ruimtelijke structuur is de projectiocatie gelegen in gebied aangeduid als ‘concentratie intensieve
teeiten’ (bijlage C). Ten aanzien van de intensieve veehouderij wordt vanuit het streekplan verwezen naar de
reconstructieplannen. Hierin staat het provinciaal beleid ten aanzien van deze groep verwoordt. Voor de locatie
van initiatiefnemers geldt het reconstructieplan Achterhoek en Liemers.

Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Het reconstructieplan Achterhoek en Liemers is op 23 februari 2005 vastgesteld en kort erna goedgekeurd door
de minister.

Kijkend naar de kaarten behorende bij dit plan kan worden geconcludeerd dat de locatie van initiatiefnemers is
gelegen in het zogenaamde landbouwontwikkelingsgebied (zie bijlage D).

In het landbouwontwikkelingsgebied wordt prioriteit gegeven aan de ontwikkeling van de intensieve veehouderij.
Uitbreiding, hervestiging en nieuwsvestiging wordt aldaar mogelik geacht. Bouwblokken kunnen in het
ontwikkelingsgebied uitgroeien tot in principe 1,5 hectare. Een groter bouwblok is mogelik, maar dit staat in
eerste instantie ter beoordeling van de gemeente. Voor het toekennen van een bouwblok groter dan 1,5 hectare
geldt als randvoorwaarde dat er ruimte gereserveerd moet worden voor een goede landschappelijke inpassing.

Plan van initiatiefnemers is om op de locatie een vleesvarkenshouderij te ontwikkelen. Hiervoor is een
bouwperceel benodigd van 1,5 hectare. Geconcludeerd kan worden dat het plan zich verhoudt met het
provinciaal beleid.

Ecologische hoofdstructuur

In het kader van gewijzigde Wet ammoniak en veehouderij dient elke provincie de zeer kwetsbare gebieden aan
te wijzen. De ligging van het bedrijf ten opzichte van deze zeer kwetsbare gebieden bepaalt de
ontwikkelingsmogelijkheden. Vooralsnog heeft in Gelderland de besluitvorming hieromtrent nog niet plaats
gevonden.

Tot het moment van besluitvorming wordt elk voor verzuring gevoelig gebied gelegen binnen de ecologische
hoofdstructuur als zeer kwetsbaar beschouwd. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 1 juli 2006 de
ecologische hoofdstructuur in het kader van de WAV vastgesteld. Uit dit besluit voigt dat de projectlocatie is
gelegen op een afstand van ruim 2900 meter vanaf het eerste kwetsbare gebied (bijlage B).
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54  Organische mest

De hoeveelheid mest die jaarlijks onrtstaat is circa 6.000 kuub. Deze mest zal worden afgevoerd naar
landbouwgronden van derden. Uiteraard wordt de mestregelgeving nageleefd.

In de stal bedraagt de mestopslagcapaciteit circa 360 kuub. Middels een ondergrondse mestpomp en leiding,

wordt de mest met regelmaat overgepompt naar de aanwezige mestsilo. Deze heeft een inhoud van circa 3000
kuub. In totaal is de opslagcapaciteit binnen de inrichting toerijkend voor circa 6,7 maanden.

5.5  Werkzaamheden
Dagelijks worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

o Verzorging en controle varkens
e Controle van installaties

Wekelijks vinden de volgende werkzaamheden plaats:
o Afvoer vleesvarkens
e Reiniging vrijkomende afdelingen

o Aanvoer biggen

Overige werkzaamheden vinden onregelmatig plaats.

5.6  Vervoersbewegingen

De belangrijkste vervoersbewegingen die plaats vinden bij het voorkeursalternatief zijn in onderstaande tabel
weergegeven:

Aard van beweging Frequentie Tijdstip Maximale duur
Aanvoer (kracht)voer 3 vrachiwagens per week Overdag (7-19 uur) 45 minuten per vracht
Afvoer vieesvarkens 1 keer per week, 2 vrachtenwagens Overdag (7-19 uur) 3,0 uur per week
Aanvoer biggen 1 vrachtwagen per week Overdag (7-19 uur) 45 minuten per week
Afvoer kadavers 1 keer per week Overdag (7-19 uur) 5 minuten per week
Afvoer mest 3 vrachten per week Variabel 30 minuten per vracht

Behalve de afvoer van mest vinden alle vervoersbewegingen overdag plaats. Afvoer van mest wordt vooral
bepaald door de transporteur. Vaak zal dit overdag plaats vinden, echter ook is het mogelijk dat dit in de avond of
vroege ochtend gebeurd.

Wekelijks komen 10 vrachtwagens op de locatie. Deze vervoersbewegingen zijn over het algemeen evenredig
verdeeld over de 5 werkdagen.

Naast de vrachtbewegingen is er dageliks sprake van enkele vervoersbewegingen met auto’s (voornamelijk
overdag).
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5.7 Afvalwater

Het afvalwater welke bij het voorkeursalternatief ontstaat is voornamelijk reinigingswater van de afdelingen en
veetransportwagens en afvalwater van huishoudelijke aard .

Reinigingswater van de afdelingen komt tijdens de reiniging direct in de aanwezige mestkelder terecht. Dit
afvalwater wordt dan ook beschouwd en behandeld als zijnde organische mest.

Veetransportwagens worden gereinigd op de spoelplaats. Afvoer komt uit in de mestkelder onder de stal, zodat
ook dit afvalwater als organische mest wordt beschouwd.

Afvalwater van huishoudelijke aard is afkomstig van de bedrijfswoning, de kantine, toilet en hygiénesluis. Afvoer
zal plaatsvinden via de gemeentelijke riolering.

Lozingen in de bodem en of opperviaktewater vinden bij het voorkeursalternatief niet plaats. Enkel regenwater
afkomstig van dak en erf infiltreert in de bodem via een laagte met overloop naar een poel. Dit water is echter niet
vervuild.

5.8 Gas, elektra en water

De stallen worden uitgevoerd met vioerverwarming. Het geschatte verbruik aan gas komt hiermee op circa
42.000 kuub per jaar 8.

Het jaarlijkse verbruik aan elektra wordt kij het voorkeursalternatief op circa 145.000 kWh geschat.
Het energieverbruik per dierplaats wordt lager ingeschat dan het gemiddeld. Doordat er sprake is van een
volledig nieuw bedrijf, zullen de stallen (dak, vioer, wanden) optimaal geisoleerd zijn en zullen moderne, optimaal

regelbare klimaatcomputers worden toegepast. Uiteraard zal er worden gekozen voor energiezuinige installaties.

Water is benodigd voor de dieren (drinkwater) en voor reiniging van ondermeer de stallen en de
transportwagens. Het jaarlijkse verbruik wordt op circa 10.200 kuub geschat.

3 Informatie over ondermeer gas- en elektraverbruik zijn afkomstig van LTO Vastgoed - afdeling bouw (zie bijlage G)

Pagina 24




6.9  Financiéle aspecten MMA

Door de uittredende ventilatielucht te wassen, wordt het bij het MMA minder ammoniak, geur en (fijn) stof
geémitteerd. Om dit te bereiken moeten er wel extra investeringen gedaan worden. Daar staat tegenover dat er
bij het MMA geen schuine putwanden nodig zijn:

Realisatie centraal luchtkanaal € 73.000,00
Bouwkundige voorzieningen luchtwassers € 55.000,00
Ruimte zuuropslag / pompen € 10.000,00
Ventilatieapparatuur en luchtwassers € 97.000,00
Afwezig: schuine putwanden Minus € 33.000,00
Totaal verschil in investering € 202.000,00
Extra investering per dierplaats €33,67
Extra jaarkosten totaal €42.876,00

Berekeningen zijn gemaakt door LTO vastgoed afdeling Bouw (zie bijlage G).

Uit KWIN 2007-2008 (uitgave: augustus 2007) volgt een saldo per gemiddeld aanwezig vieesvarken van €66,00.
Gaat we uit van 5700 gemiddeld aanwezige vieesvarkens, dan wordt een totaal saldo van €376.200,-- ingeschat.
De extra jaarkosten die ontstaan bij het MMA drukken dit bedrijfssaldo met 11,4 procent.
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Optie 3: vervroegd leveren van de dieren

Initiatiefnemers kunnen er te zijner tijd ook voor kiezen om de hardst gegroeide varkens uit het hok vervroegd af
te leveren voor de slacht. Een gedeelte van de varkens (in theorie drie dieren per hok) wordt dus afgeleverd met
een beduidend lager lichaamsgewicht (85 kg in plaats van 120 kg).

Enkele relevante aspecten:

o Het gemiddeld aantal aanwezige varkens is bij deze variant lager.
Niet bekend is of de handel en de siachterijen zitten te wachten op lichtere slachtvarkens. De haalbaarheid
van deze variant hang dus vooral af van de afnemende partijen.

e De ammoniakemissie bij deze optie verandert niet. Er vindt namelijk geen uitbreiding van het stalopperviak
plaats.

Concluderend

Aangezien het welzijnsalternatief niet eerder zal spelen dan 2013 en er verschillende oplossingsrichtingen zijn, is
het vergelijken van het welzijnsalternatief met de overige alternatieven niet reéel en noodzakelik.

Daarnaast kan opgemerkt worden dat er een kans bestaat dat de verruimde opperviakte-eis wordt terug gedraaid
en dat 0,8 m2 hokoppervlak per vieesvarken voldoende blijft.
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Bestaande milieutoestand

8.1 Autonome ontwikkelingen

Voor de beoordeling van de milieueffecten van de alternatieven is het noodzakelijk de bestaande toestand van
het milieu te kennen. Wat hierbij tevens relevant is, zijn de autonome ontwikkelingen. Dit zijn de toekomstige
ontwikkelingen van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of &én van de alternatieven wordt
gerealiseerd.

Gaat het initiatief niet door, dan zal de locatie in gebruik blijven als landbouwgrond.

Ten aanzien van de autonome ontwikkelingen kan opgemerkt worden dat er landelijk gezien sprake is van steeds
strenger wordende regelgeving ten aanzien van milieu, dierwelzijn en hygiéne. Als algemene tendens kan worden
vastgesteld dat er sprake is van een afname van het aantal agrarische bedrijven. Wel is er bij de blijvende
agrarische bedrijven over het algemeen sprake van groei. Deze groei gaat door toepassing van emissiearme
technieken echter lang niet altijd gepaard met een toename van de ammoniakemissie en geuremissie. Uit
gegevens van het Milieu en Natuur Planbureau (NMP) blijkt dan ook dat de totale ammoniakdepositie de laatste

jaren een dalende lijn laat zien.

De locatie is gelegen in het landbouwontwikkelingsgebied. Hierom is de oprichting van andere intensieve
veehouderijen niet uitgesloten. In de directe omgeving van het bedrijf zijn momenteel echter geen ontwikkelingen
bekend aangaande verandering van bestemming of grootschalige ontwikkelingen.

8.2 Ammoniak

Bij het houden van dieren en de opslag van mest komt ammoniak vrij. Ammoniak kan schade veroorzaken aan
bossen en overige vegetaties. Het schaderisico neemt toe bij grotere emissies, kortere afstanden tot de bron en
een hogere achtergronddepositie.

In de referentiesituatie wordt er vanuit de projectiocatie geen ammoniak geémitteerd.

Voor verzuring gevoelig gebied

Ten noorden van de projectlocatie op een afstand van bijna 3000 meter ligt het dichtst bijgelegen voor verzuring
gevoelige gebied. Grotendeels is dit gebied (zeer) kwetsbaar in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij. Een
uitioper van het voor verzuring gevoelige gebied welke net iets korter bij de projectiocatie ligt, valt buiten de
ecologische hoofdstructuur en wordt hierom niet beschouwd als (zeer) kwetsbaar (zie bijlage B).

Door het MNP wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de achtergronddepositie in Nederland. Op basis van
emissiecijfers en metingen wordt de gemiddelde depositie berekend met een resolutie van 5 x 5 kilometer. Ter
hoogte van voor verzuring gevoelige gebied, evenals bij de projectiocatie bedroeg de achtergronddepositie vorig

jaar 2720 mol stikstof per hectare per jaar.

Van belang is om te beoordelen hoe de feitelijke stikstofdepositie zich verhoudt tot de kritische
stikstofdepositiewaarde. Volgens de provincie Gelderland betreft het vooral arm droog bos: voedselarm, droog
loof- of naaldbos op kalkarme zandgrond met een diepe grondwaterstand. Hiervoor geldt een kritische
stikstofdepositie van 1300 mol per hectare per jaar. Geconcludeerd kan worden dat de heersende
achtergrondconcentratie de kritische depositie overschrijdt.
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8.9 Archeologie

Volgens de indicatieve kaart met archeologische waarden (IKAW) geldt in het gebied grotendeels een lage
archeologische verwachtingswaarde. Toch is er door Becker & van de Graaf onderzoek verricht naar het
voorkomen van archeologische waarden (rapport is als losse bijlage toegevoegd).

De projectlocatie is gelegen in een voormalige geul van een meanderende rivier. Al lange tijd is deze verland en
opgevuld met veen en klei. Het grootste deel van het plangebied zal niet gunstig zijn geweest voor bewoning, het
gebied is relatief nat door de lage ligging.

Ten aanzien van de voorheen nattere delen van het plangebied is het mogelijk dat hier sporen of structuren
worden aangetroffen die te maken hebben met het gebruik van de geul. De kans op het aantreffen van dergelijke
structuren middels booronderzoek is uiterst gering.

8.10 Levende natuur

De projectlocatie is lange fijd in gebruik geweest als grasland. Sinds dit voorjaar wordt er mais verbouwd. Dit
betekent dat de grond intensief wordt bewerkt (ondermeer bemesten, oogsten, onkruid bestriiden). Dit heeft
zonder twijfel invioed op de voorkomende soorten flora en fauna.

Door Econsultancy uit Doetinchem is er onderzoek verricht naar het voorkomen van flora en fauna (rapport is
toegevoegd als losse bijlage). Geconcludeerd is dat de ecologische waarde van de projectiocatie gering is. De
locatie vormt naar alle waarschijnlijkheid geen onderkomen voor beschermde soorten.

Ten aanzien van de omgeving kan gezegd worden dat er wel een meerwaarde is. De aangrenzende
natuurgebiedjes maken deel uit van een netwerk voor vieermuizen en worden gebruikt door broedvogels en
zoogdieren als ree. De vleermuizen maken gebruk van de onderzoekslocatie als vliegroute en als
foerageergebied.
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Gevolgen voor het milieu

9.1 Inleiding

Bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu worden het voorkeursalternatief en het meest
milieuvriendelijke altematief op hun milieugevolgen beschouwd.

9.2 Ammoniak

Met de oprichting en in gebruikneming van de varkenshouderij aan de Laarstraat wordt er ammoniak op de
locatie geproduceerd welke wordt geémitteerd in de omgeving. In de bijlagen E en F is de hoogte van de emissie
bij de verschillende altematieven bepaald.

Referentie Voorkeurs- MMA
Situatie alternatief
Ammoniakemissie 0 kg 6000,0 kg 3180,0 kg

Ten opzichte van de referentiesituatie is er bij beide alternatieven sprake van een toename. Duidelijk is dat het
MMA beter scoort dan het voorkeursalternatief. Ten opzichte van het voorkeursalternatief neemt de
ammoniakemissie bij het MMA af met 47 procent.

Voor verzuring gevoelig gebied

Emissie van ammoniak kan een negatief effect hebben op voor verzuring gevoelige gebieden. Om de depositie
op een gebied te bepalen, kan de berekeningsmethode uit de (inmiddels vervallen) Uitvoeringsregeling
ammoniak en veehouderij worden toegepast. Tot een afstand van drie kilometer zijn hierin normen opgenomen
voor bos en overige vegetaties. Bij het voorkeursalternatief bevindt het dichtst bijgelegen voor verzuring
gevoelige gebied zich op 2926 meter vanaf het eerste emissiepunt. Bij het MMA bedraagt de afstand 2932 meter.
Dit resulteert in onderstaande deposities op genoemd zeer kwetsbare gebied (bos):

Referentie Voorkeurs- MMA
Situatie alternatief
Ammoniakdepositie (volgens UAV) 0 mol 6,0 mol 3,2 mol

Alternatief om de depositie op genoemd gebied inzichtelijk te maken is de ammoniakemissie weg te zetten in een
verspreidingsmodel. Onlangs is AAgro-Stacks beschikbaar gekomen. Dit verspreidingsmodel is specifiek
ontwikkeld om de ammoniakemissie bij agrarische bedrijven om te rekenen naar depositie. Met dit model is
onderstaande depositie bepaald:

Referentie Voorkeurs- MMA
Situatie alternatief
Ammoniakdepositie (volgens AAgro-Stacks) 0 mol 8,30 mol 4,39 mol

Voor beide methodieken geldt dat het MMA beter scoort dan het voorkeursalternatief. De reden hiervoor is vooral
de lagere ammoniakemissie waar sprake van is bij het MMA.
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Ten aanzien van het MMA kan het volgende opgemerkt worden:

 Door toepassing van Iuchtwassers wordt de fiin-stof-emissie vanuit de stal aanzienlijk gereduceerd. Uit
bekend onderzoek volgt een reductiepercentage van 90 procent. Door lopende onderzoeken is twijfelachtig
geworden of de reductie wel op dit niveau zit. Een reductie van 70% ligt dichter bij de praktijk.

» Watin ieder geval zeker is, is dat de fijn-stof-emissie vanuit de stal bij het MMA beduidend lager is dan bij het
voorkeursalternatief.

e Omdat bij het voorkeursaltematief de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit worden gerespecteerd, kan met
zekerheid gesteld worden dat dit ook het geval is bij het MMA.

* Bij het MMA is er sprake van extra transportbewegingen vanwege de aanvoer van zwavelzuur en de afvoer
van spuiwater. Omdat het op jearbasis slechts om circa 10 vrachtbewegingen gaat, is dit effect
verwaarloosbaar op de luchtkwaliteit.

Piekemissies

Van piekemissies van (fijn) stof kan sprake zijn op momenten dat droog voer wordt geleverd in de silo’s. Door de
leverancier van het voer wordt tijidens het lossen gebruik gemaakt van een stofopvang aan de ontluchtingspiip,
zodat hinder in de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Door Avansa is een fijn-stof-emissie  voor het
lossen van krachtvoer bepaald van 1,2 kilogram per jaar. Ten opzichte van de totale fiin-stof-emissie vanuit de
stal (1830 kilogram per jaar bij het VKA) is dit verwaarloosbaar.

9.5 Bodem en water
Eutrofiéring

Het milieuthema eutrofiéring (vermesting) handelt over de verrijking van ecosystemen met stikstof en fosfor,
voomamelijk via het op het land brengen van dierlijke mest en kunstmest. Het gevolg van vermesting is een
verandering in de samenstelling van levensgemeenschappen, veelal gekenmerkt door de overheersing van één
of enkele planten- en diersoorten (afname van biodiversiteit).

Met de concretisering van het voorkeursalternatief of het MMA wordt ter plekke meer mest geproduceerd. De
totale productie aan mest in heel Nederland neemt echter niet toe, aangezien men voor het houden van deze
varkens varkensrechten nodig heeft en het totaal aantal varkensrechten in heel Nederland vaststaat. Het starten
van de varkenshouderij aan de Laarstraat is dus enkel mogelijk wanneer varkenshouders elders stoppen.

Bij de bemesting van gronden heeft men te maken met de regels uit de meststoffenwet. Sinds 1 januari 2006 kent
men gebruiksnormen voor dierlijke meststoffen met daarmnaast een streng nalevingregiem. Hiermee wordt
overbemesting voorkomen. Geconcludeerd kan worden dat bij de alternatieven geen sprake is van eutrofiéring.

Verontreiniging

Door de oprichting van de varkenshouderij vinden er activiteiten plaats die de bodem KUNNEN verontreinigen.
Dit geldt voor zowel het voorkeursalternatief als ook voor het MMA (tenzij aangegeven):

Verladen van dieren

Opslag van mest en de overslag ervan in vrachtwagens

Opslag van dieselolie t.b.v. de noodstroomaggregaat

Opslag van ontsmettingsmiddelen

Opslag van zwavelzuur benodigd voor het wassen van de ventilatielucht (bi) MMA)

Opslag en overslag van chemisch spuiwater welke ontstaat bij het wassen van ventilatielucht (bij MMA)
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Op alle plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen de noodzakelijke bodembeschermende
voorzieningen worden getroffen:

e Het laden en lossen van de varkens vindt plaats op een mestdichte verharding. Lege vrachtwagens worden
gereinigd op een vioeistofdichte spoelplaats, waar het afvalwater afloopt naar de mestkelder.

e Opslag van mest vindt plaats in een mestdichte kelder.

Tijdens het laden van de mest staan vrachtwagens op een verharding. Bij eventueel morsen bij het verladen
wordt de gemorste hoeveelheid verwijderd en terug geworpen in de kelder.

» Dieselolie wordt opgeslagen in vaten en staan in een lekbak. Rondom de lekbak is een betonvicer aanwezig.

* Opslag van ontsmettingsmiddelen vindt plaats in geringe hoeveelheden in een ruimte met een vioeistofdichte
betonvioer.

* Zwavelzuur benodigd voor het wassen van de ventilatielucht (MMA) wordt opgeslagen in een polyester tank in
een lekbak boven een betonverharding. Daarnaast wordt het systeem met regelmaat geinspecteerd en
onderhouden.

* Het chemische spuiwater wordt opgeslagen in een bovengrondse tank welke bestand is tegen de corrosieve
werking van het zure spuiwater.

Daarnaast zullen in de milieuvergunning gedragsregels worden opgenomen om verontreiniging van de bodem
tegen te gaan. Hierdoor is er bij de verschillende alternatieven een verwaarloosbaar risico op
bodemverontreiniging.

Hemelwater

Met de komst van het bedrijf neemt het verharde opperviak (erf en gebouwen) toe. Om wateroverlast bij
regenbuien te voorkomen moet een goede afvoer worden gecreéerd.

Omdat hemelwater niet is vervuild, mag het worden geloosd in bodem en/of sloot. Echter tegenwoordig wordt
erna gestreefd om het water in het gebied te behouden. Dit betekent dat het niet geloosd moet worden in een
doorgaande watergang, maar dat een vorm van infiltratie moet worden toegepast. Planning is dat er een wadi
wordt gecreéerd waar het regenwater geleidelijk in de bodem kan trekken. Met een overloop naar een nieuw aan
te leggen poel (nodig bij grotere hoeveelheden regenwater) is het mogelijk dat het water in het gebied blijt. De
exacte uitvoering en inrichting van de infiltratievoorziening zal plaats vinden in overleg met de gemeente en
waterschap.

Verdroging

Bij het voorkeursaltematief wordt circa 10.200 kuub water per jaar verbruikt. Bij het MMA bedraagt de
hoeveelheid 12.600 kuub. De extra hoeveelheid bij het MMA zit hem in het feit dat combiwassers worden
toegepast.

Al het benodigde water wordt terplekke aan de bodem onttrokken. Bij beide alternatieven gaat de onttrekking
regeimatig en constant. Beinvioeding van de grondwaterstand met eventuele verdroging tot gevolg, vindt plaats
wanneer het water wordt onttrokken uit het bovenste watervoerend pakket. Dit is in onderhavige situatie niet het
geval. Door de aanwezigheid van meerdere watervoerende pakketten en het gegeven dat grondwater zal worden
onttrokken op grote diepte (> 40 meter), is er geen sprake van beinvioeding van de grondwaterstand met
eventuele verdroging tot gevolg 2,

"2 De toegepaste pomp zal een capaciteit hebben die Klginer is dan 10 kuub per uur. Hierom is er voor de onttrekking van
het grondwater geen vergunning van de provincie Gelderland nodig. Ook hoeft er geen melding gedaan te worden.
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Een deel van de vliegroutes voor vieermuizen zal met de komst van de stallen niet langer gebruikt worden. De
belangrijkste verbindingsroute tussen beide natuurgebiedjes wordt echter niet aangetast. Strikte voorwaarde
hierbij is dat de lichtuittreding vanuit de inrichting tot een minimum wordt beperkt. Dan is van overtreding van
verbodsbepaling in de Flora en Faunawet geen sprake.

Het gebied waar de projectiocatie is gelegen is door de provincie Gelderland aangemerkt als zoekgebied voor
nieuwe natuur met als doeltype de rietzanger. Het is bedoeld om de populaties van rietvogels te versterken door
de afstand tussen de verschillende broedgebieden te verkleinen. Zo kunnen samenhangende populaties
ontstaan. Overigens zijn aan rietland ook andere dieren gebonden, zoals enkele bedreigde libellensoorten. Met
de beoogde landschappelijke inpassing (moeraszone met houtopstand, wadi en poel met daaromheen schraal
vochtig grasland) wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de gewenste natuur.

9.11 Calamiteiten
Zwavelzuur luchtwassers

Bij het MMA wordt de ventilatielucht gewassen middels een zogenaamde combiwasser. Hiervoor wordt
zwavelzuur gebruikt. Door de leverancier wordt het systeem met toebehoren zorgvuldig geplaatst en
geinstalleerd. Wanneer men de gebruiksvoorschriften naleeft, zal de veiligheid gewaarborgd zijn.

Onderhoud luchtwassers

Gemiddeld twee keer per jaar zullen de luchtwassers toegepast bij het MMA door een installateur worden
nagekeken en worden onderhouden. Op deze momenten zal de ventilatielucht ongewassen in de buiteniucht
komen. Er zal op die momenten dus sprake zijn van een hogere ammoniak- en geuremissie.

Stroomuitval

Het grootste risico voor een varkenshouderij is het uitvallen van de stroom. Hierdoor zullen de ventilatoren
stilvallen, waardoor onvoldoende luchtverversing bij de dieren plaats vindt. Sterfte zou het gevolg kunnen zijn.
Om de gevolgen van stroomuitval zoveel mogelik te beperken, zijn de stallen bij zowel het voorkeursalternatief
als bij het MMA voorzien van een alarmeringssysteem welke de bedrijfsleider waarschuwt bij het wegvallen van
de netspanning of bij het uitvallen van één of meerdere ventilatoren. Tevens kan opgemerkt worden dat een
noodstroomaggregaat in werking treedt op momenten van stroomuitval.

Veewetziekte

Zowel voor het voorkeursalternatief als voor het MMA bestaat het gevaar dat vanuit rijkswege, vervoersverboden
worden opgelegd na het uitbreken van een veewetziekte. Het gevolg hiervan is dat, gedurende een onbepaalde
periode, geen dieren van het bedrijf mogen worden afgevoerd. Met het doorgroeien van de varkens kan het
welzijn van de dieren in gevaar komen. In deze tijden zal echter het voer qua samenstelling gewijzigd worden,
zodat de dieren minder hard groeien. Hiermee worden welzijnsproblemen voorkomen of uitgesteld.

Het risico van besmetting op bedrijfsniveau kan worden verkleind door het aantal bezoekers in de stal zoveel
mogelijk te beperken. Noodzakelijke bezoekers worden voorzien van bedrijfskleding en kunnen de stal slechts
betreden via een hygiénesluis. Vrachtwagens die dieren hebben geleverd, moeten - alvorens het terrein te
verlaten - worden gereinigd en ontsmet op een hiervoor bestemde wasplaats.
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Brand

Een gevaaraspect voor de veehouderij is het uitbreken van brand. Het ontstaan van brand levert gevaar op voor
mens en dier. Om de risico’s van het uitbreken van brand zoveel mogelijk in te perken, zal gebouwd worden
conform het Bouwbesluit en wordt uitsluitend met goedgekeurde installaties en voorzieningen gewerkt. Om een
beginnende brand zo effectief mogelik te bestriiden, worden binnen de inrichting op diverse locaties
brandblusmiddelen geplaatst. Bij dit aspect zit geen verschil tussen het voorkeursalternatief en het MMA.
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Referentie Voorkeurs- MMA
situatie alternatief

Geluid
Langtijdgemiddeld geluidsniveau dag / norm 0,0 dB(A) / 40 dB(A) 29 dB(A) / 40 dB(A) 28 dB(A) / 40 dB(A)
Langtijdgemiddeld geluidsniveau avond / norm 0,0 dB(A) / 35 dB(A) 27 dB(A) / 35 dB(A) 24 dB(A) / 35 dB(A)
Langtijdgemiddeld geluidsniveau nacht / norm 0,0 dB(A) / 30 dB(A) 25 dB(A) / 30 dB(A) 23 dB(A) / 30 dB(A)
Maximale geluidsniveau dag / norm 0,0 dB(A) / 70 dB(A) 47 dB(A) / 70 dB(A) 47 dB(A) / 70 dB(A)
Maximale geluidsniveau avond / norm 0,0 dB(A) / 65 dB(A) 48 dB(A) / 65 dB(A) 48 dB(A) / 65 dB(A)
Maximale geluidsniveau nacht / norm 0,0 dB(A) / 60 dB(A) 48 dB(A) / 60 dB(A) 48 dB(A) / 60 dB(A)
Indirecte hinder wegverkeer / voorkeurswaarde 0,0 dB(A) / 48 dB(A) 43 dB(A) / 48 dB(A) 43 dB(A) / 48 dB(A)
Verkeer
Bewegingen 0 - --
Veiligheid 0 0 0
Landschap
Bebouwing 0 - -
Inpassing 0 0 0
Archeologie
Trefkans 0 -
Levende natuur
Soorten 0 0 0
Calamiteiten
Luchtwassers n.v.t nv.t
Stroomuitval n.v.t. 0 0
Veewetziekte n.v.t - -
Brand 0 - -
Energie
Gasverbruik totaal per jaar 0,0 42.000 m3 42.000 m3
Gasverbruik per dier per jaar n.v.t, 7,0 m3 7,0m3
Elektraverbruik totaal per jaar 0,0 145.000 kWh 180.000 kWh
Elektraverbruik per dier per jaar n.v.t, 24 kWh 30 kWh

Hierna volgt een korte verklaring van de hiervoor toegewezen kwalitatieve scores. De kwantitatieve scores
spreken voor zich.

Ammoniak / piekemissies
Van piekemissies ten aanzien van ammoniak is bij geen van de alternatieven sprake.

Geur/ piekemissigs
Van piekemissies ten aanzien van geur is bij geen van de alternatieven sprake.

Fijn stof / piekemissie (lossen krachtvoer)

Bij het lossen van voer komt (fijn) stof vrij. De hoeveelheid is gering en doordoor verwaarloosbaar. Er zit geen
verschil tussen het voorkeursalternatief en het MMA.
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Woordenlijst

Achtergronddepositie
Totale ammoniakdepositie in een bepaald gebied, afkomstig van de veehouderijen gezamenlijk.

Ammoniakdepositie
Depositie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in mol per hectare per jaar.

Ammoniakemissie
Emissie van potentieel zuur, afkomstig van ammoniak, gemeten in kilogram per jaar.

Bestemmingsplan

Een gemeentelijk plan voor een deel van de gemeente en bindend voor de burgers, waarin de ruimtelijke
inrichting in voorschriften en op een plankaart is vastgelegd.

Bouwperceel

In bestemmingsplan vastgelegd viak, waarbinnen een bedrijf met in achtneming van de 'speiregels' gebouwen
kan oprichten.

Dierverblijf
Ruimte waarbinnen dieren worden gehouden.

Emissiepunt
Punt waar stallucht in de buitenlucht treedt.

Eutrofiéring
Vermesting: een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet alleen de bodem, maar ook het
oppervlaktewater, het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt.

Fijn stof
Stofdeelties met een aérodynamische diameter kleiner van 10 um.

Gridcel
Gebied liggend in een blok van viif bij vijf kilometer.

Geurgevoelig object

Gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk
wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt
gebruikt.

Habitat
Leefgebied van bepaalde soort(en).

IPPC-richtlijn

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake de geintegreerde preventie en bestriding van
verontreiniging, PbEG L257.

Indirecte hinder

De nadelige gevolgen voor het milieu, veroorzaakt door activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van
de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen.
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Kritische depositie
De hoeveelheid depositie die een vegetatietype gedurende een lange termijn kan verdragen, zonder dat er
schade optreedt.

Langtijdgemiddelde geluidsniveau

Het berekende geluidsniveau per etmaalperiode, waarbij rekening wordt gehouden met de afzonderlijke
geluidsbijdragen tijdens de verschillende bedrijfstoestanden, alsmede het karakter van het geluid en de variaties
van het immissieniveau als gevolg van verschillende weersomstandigheden.

Maximale geluidsniveau
Kortstondig optredende geluiden, gebaseerd op de hoogste aflezing.

Milieu-effectrapportage

Een wettelijk vereist rapport waarin, voordat een bepaald project wordt uitgevoerd, de gevolgen (effecten) voor
het milieu worden berekend en beschreven.

Verdroging

Door omstandigheden worden bepaalde delen van Nederland steeds droger en soms zelfs te droog.
Omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn het toenemende waterverbruik in de landbouw en huishoudens en de
verlaging van de grondwaterstand in bepaalde gebieden.

Vermesting
Een overmaat aan voedingsstoffen in de bodem waardoor niet alleen de bodem, maar ook het opperviaktewater,
het bodemwater en het grondwater te voedselrijk wordt.

Verzuring
Het zuurder worden van bodem en water, vooral door verzurende stoffen afkomstig van landbouw, industrie,
elektriciteitscentrales en verkeer.

Vleesvarkens
Varkens die worden gehouden voor de vleesproductie van circa 23 kg tot 120 kg.

Zeer kwetsbaar gebied
Kwetsbare gebieden die vanwege kwaliteit en omvang door provincie zijn aangewezen. Zolang hieromtrent geen
besluitvorming heeft plaats gevonden, dient elk kwetsbaar gebied als zeer kwetsbaar te worden beschouwd.
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Bijlage B Ligging kwetsbare gebieden
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Gemaertan Gelderland 2002




afstand gebied WAV - 1e emissiepunt:
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DTC01I  gemeente Ambt-Doetinchem
BERO2 gemeente Bergh
GDGM = gemeente Gendringen
GDGN = gemeente Gendringen

kadastraal bekend: gemeente Gendringen
sectie: M, nummer: 51

VASTGOED

opdrachtgever: varkensgroep Gendringen
onderdeel: tekening situatie VKA en
afstand tot WAV gebied

intake no.: B-50.611

datum:  16-08-2007







Bijlage D Kaart Reconstructieplan

Extensiveringsgebied

Verwevingsgebied
Landbouwontwikkelingsgebied

Bestaand bos- en natuurgebied
volgens top.kaart
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Systeem-nummer: BWL 2004.03

Gebaseerd op: Groen Labelnummer BB 97.07.056 V2

Rav-nummer: D3.27.141

Naam van het systeem: Mestkelders met (water- en) mestkanaal, met metalen driekantroosters op het
mestkanaal, emitterend mestopperviak maximaal 0,18 m2 per dierplaats

Diercategorie: Vleesvarkens

Stalbeschrijving van: 15 april 2004

Korte omschrijving van het stalsysteem:
De ammoniakuitstoot wordt beperkt door verkleining van het mestopperviak per dierplaats. Aan de achterkant wordt de mest

opgevangen in een breed mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster en schuine putwand(en)

Eisen aan de uitvoering:
1) Mestkanaal

Pooo®

faaal
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de breedte van het mestkanaal dient minimaal 1,10 meter te zijn;

het emitterend mestopperviak mag maximaal 0,18 m2 per dierplaats bedragen;

het emitterend opperviak van het mestkanaal moet worden beveiligd door een overloop;

het mestkanaal dient voorzien te zijn van een metalen driekantrooster:

het roosteropperviak boven het mestkanaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het roosteroppervlak boven het
waterkanaal;

het mestkanaal mag niet in verbinding staan met het waterkanaal of andere kanalen (bijvoorbeeld met het kanaal
onder de dichte bolle vioer of onder de schuine wand;

de schuine wand dient gemaakt te zijn van niet mest aanhechtend materiaal (bijvoorbeeld
polyethyleen/polypropyleen, roestvast staal) of viak beton. Indien de schuine wand is gemaakt van (prefab)beton
elementen, dient de mestzijde viak geschuurd te Zijn. De viakheid dient binnen de grens van +/- 2 mm per
strekkende meter wand te liggen. Een topafwerking met een impregneemmiddel of coating is niet noodzakelijk.

de wand tegen de bolle vioer dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 459tot en met 900
ten opzichte van de putvioer;

de schuine wand tegen de achtermuur is niet vereist, indien wel toegepast dient de wand een helling van minimaal
600 ten opzichte van de putvicer te hebben;

de montage van een schuine wand dient vioeistofdicht te gebeuren;

ook is het mogelijk om een goot toe te passen.

2) Hokuitvoering en roostervioer

a.

3)

er zijn twee soorten hokuitvoeringen mogelijk:

- hethok wordt uitgevoerd met gedeeltelijk rooster, waarbij het hok vooraan bestaat uit een dichte vioer. Achterin
het hok bevindt zich het mestkanaal. Het mestkanaal moet worden voorzien van schuine putwand(en) en een
metalen driekantroosters;

- hethok wordt uitgevoerd met in het midden een bolle vioer. Aan de voorkant bevindt zich een kanaal voorzien
van een rooster. Het is toegestaan om dit kanaal als een zogenaamd waterkanaal it te voeren. Aan de
achterkant wordt de mest opgevangen in een mestkanaal, voorzien van een metalen driekantrooster.

indien het voorste kanaal als een zogenaamd waterkanaal wordt uitgevoerd, dan geldt voor het voorste kanaal:

- het voortse kanaal mag zowel met als zonder goten of schuine putwand(en) worden uitgevoerd;

- het roosteropperviak boven het waterkanaal mag nooit groter zijn dan het roosteropperviak boven het

mestkanaal;

- de breedte van het wateropperviak mag niet meer bedragen dan 0,60 meter.

Om dit te realiseren kan het waterkanaal worden uitgevoerd met een schuine wand tegen de bolle vioer. Deze
dient uitgevoerd te worden onder een helling die ligt in de range van 45° tot en met 90° ten opzichte van de
putvioer. Ook is het mogelijk om twee schuine wanden in het waterkanaal te gebruiken of een goot.

- het waterkanaal mag niet in open verbinding staan met mestkanalen;

- naelke mestronde dient het waterkanaal afgelaten te worden waarna het gereinigd moet worden;

- nareiniging en voor aanvang van een nieuwe ronde moet het waterniveau in het waterkanaal minimaal 0,10
meter zijn.

Voor beide type hokuitvoeringen geldt:
- het hok mag worden uitgerust met een brij- of droogvoerbak of met een (dwars)trog;
- de hokafscheiding kan open of dicht worden uitgevoerd;
- per dierplaats dient een dicht vioeropperviak van minimaal 0,3 m? aanwezig te zijn.
Mestafvoer;
a. voor de afvoer van de mest uit het mestkanaal moet een rioleringssysteem worden aangebracht, zodat de mest
frequent en restloos uit de mestkanalen kan worden afgevoerd;




Bijlage F Mmeest milieuvriendelijk alternatief

Ammoniakemissie

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Ammoniakemissie
Kg NHa/plaats | Totaal kg NH3
Vieesvarkens D321532 6000 0,53 3180,0
Depositie volgens UAV
Eerste zeer Gebied 1 Gebied 2 Gebied 3
kwetsbare gebied
Afstand emissiepunt - gebied 2932 meter 123 meter 155 meter 332 meter
Omrekennorm UAV 0,0009908 0,596 0,364 0,0834
Depositie 3,2 mol 1895,3 mol 1157,5 mol 265,2 mol
Depositie volgens AAgro-stacks
Emissiepunt | X-codrdinaat | Y-codrdinaat [ Hoogte EP Gem.geb.hoogte | Doorsnede | Uittreesnelheid | Emissie
2880 viv 218770 436 304 10,0 6,5 2,8 4,00 1526
3120 viv 218 794 436 261 10,0 6,5 2,9 4,00 1654
Nummer Naam X cobrdinaat Y cobrdinaat Depositie
1 Gebied 1 218 707 436 171 248,42
2 Gebied 1 218775 436 164 262,29
3 Gebied 1 218 641 436114 128,77
4 Gebied 1 218 589 436 202 141,40
5 Gebied 2 218 905 436 365 459,36
6 Gebied 2 218 967 436 317 248,79
7 Gebied 2 218 931 436 507 211,94
8 Gebied 3 219124 436 196 68,21
9 Gebied 3 219181 436 152 48,76
10 Gebied 3 219199 436 277 61,99
11 Zeer kwetsbaar gebied 219 647 439 088 4,34
12 Zeer kwetsbaar gebied 219717 439077 4,39




Geuremissie

Diercategorie Rav-code Aantal dieren Ammoniakemissie
Ou E/sec/dier Totaal ou E/s
Vieesvarkens D3.21532 6000 58 34.800
Geurhinder
Volgnr. | Bron X-coord. | Y-coord. | EP Hoogte | Gem.geb. hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh. E-Aanvraag
1 Stal12880vlv | 218770 [436304 | 10,0 6,5 2,8 4,00 16 704
2 Stal 23120 viv | 218794 | 436 261 10,0 6,5 2,9 4,001 18 096
Volgnummer Geurgevoelige locaties | X codrdinaat Y codrdinaat Geurnorm Geurbelasting
3 Laarstraat 8 2 218738 436 662 nv.t 4,43
4 Laarstraat 6 2 218 456 436 404 n.v.t. 4,47
5 Laarstraat 3 2 218 353 436 522 n.v.t. 3,12
6 Laarstraat 4 2 218 099 436 170 n.v.t 1,47
7 Gerwardstraat 6 2 218122 436 040 n.v.t 1,67
8 Gerwardstraat 4 2 218126 435 847 n.v.t. 1,42
9 Ziekerweg 3 2 218 417 435 597 n..t. 1,20
10 Ziekerweg 1 218 841 435 567 14,00 1,31
11 Ziekerweg 2 218 862 435598 14,00 1,39
12 Zeddamseweg 13 218 888 435594 14,00 1,35
13 Zeddamseweg 15 218 930 435632 14,00 1,66
14 Zeddamseweg 17 2 219 051 435735 n.v.t. 2,01
15 Warmseweg 31 2 219 466 436 519 n.v.t. 1,83
16 Warmseweg 28 219 401 436 528 14,00 1,99
17 Warmseweg 26 219 368 436 555 14,00 2,04
18 Warmseweg 24 219337 436 578 14,00 2,08
18 Warmseweg 20 219 206 436728 14,00 2,08
20 Etten 219797 437 133 3,00 0,63

' De uitlaatopening van de luchtwasser is regelbaar. Er zal een snelheid worden nagestreefd van 4 m/s,
Oit is een woning behorende bij andere veehouderij. Hier geldt geen geurnorm. Er volstaat een vaste afstand van minimaal 50 meter.
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4)

aangegeven. Tevens moet de uitvoering van de verschillende onderdelen van de
luchtwasinstallatie, met bijbehorende maatvoering, op de tekening worden opgenomen.

Ventilatielucht

a) van elke afdeling waarvoor de lagere emissiewaarde van kracht is, dient alle ventilatielucht via
het gecombineerd luchtwassysteem de stal te verlaten.

b) bij het gebruik van een centraal afzuigkanaal moet het doorstroomoppervlak van dit kanaal
tenminste 1 cm? per m® per uur maximale ventilatiecapaciteit bedragen. Voorts moeten de
door het Klimaatplatform Varkenshouderij vastgestelde normen voor maximale ventilatie in
acht worden genomen.

Registratie instrumenten

Ten behoeve van de wekelijkse controle (zie bijlage 2) moeten zowel ten behoeve van de

waterwasser als de chemische wasser een urenteller en een geijkte waterpulsmeter worden

aangebracht. De urenteller is nodig voor het registreren van de draaiuren van de circulatiepomp.

Door de watermeter wordt de hoeveelheid spuiwater van de wasser geregistreerd. Deze waarden

moeten continue worden geregistreerd en niet vrij toegankelijk worden opgeslagen.

Zuuropslag

De inhoud van de opslag moet snel en accuraat kunnen worden afgelezen.

Afvoer spuiwater

Het spuiwater van de waterwasser moet worden afgevoerd naar een aparte afgesloten

opslagruimte (geen mestopslagruimte).

Het spuiwater van de chemische wasser moet worden afgevoerd naar een aparte opslag.

Eisen aan het gebruik:

1)

2)

3)

Conform het monstername protocol (zie bijlage 1) dient elk half jaar een monster van het
waswater van de chemische wasser (de tweede filterwand) te worden genomen. De
analyseresultaten dienen binnen de aangegeven grenzen te liggen. Indien deze buiten de grenzen
liggen dient de gebruiker, in overleg met de leverancier, actie te ondernemen. Monstername,
vervoer en analyse van het waswater en de rapportage daarvan dienen door een
STERIN/STERLAB gecertificeerde instelling te worden uitgevoerd.

Door vervuiling van het filterpakket zal de ventilatielucht een hogere weerstand ondervinden. Om
deze reden dient het filterpakket van de waterwasser en de chemische wasser (de eerste twee
filterwanden) minimaal elke twee maanden met water te worden gereinigd. Deze reiniging valt
samen met de vervanging van het waswater in de waterwasser en de chemische wasser.

Het waterniveau in de wateropvangbakken ten behoeve van zowel de waterwasser als de
chemische wasser bedraagt minimaal 40 cm. Alleen op de momenten dat wordt gespuid is een
lager niveau toegestaan.

Het filtermateriaal in het biofilter moet elke 2 jaar worden vervangen.

Er dient een logboek te worden bijgehouden met betrekking tot enerzijds metingen, onderhoud,
analyseresultaten van het wassysteem en optredende storingen en anderzijds de wekelijkse
controle werkzaamheden (zie bijlage 2).

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van het systeem en het uitvoeren van
regelmatig onderhoud. Om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het afleggen van
verantwoording bij handhaving wordt ten strengste aanbevolen om hiervoor een
onderhoudscontract af te sluiten met de leverancier of een andere deskundige partij. In het
onderhoudscontract moet een jaarlijkse controle en onderhoud van het luchtwassysteem zijn
opgenomen. Voorts zijn in dit contract taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen.
Bijlage 2 geeft informatie over de standaardinhoud van het onderhoudscontract.

In de periode van 3 tot 9 maanden nadat het systeem is geinstalleerd moet een
rendementsmeting van het gecombineerd luchtwassysteem worden uitgevoerd. Deze meting moet
zowel betrekking hebben op het ammoniakverwijderingsrendement als het
geurverwijderingsrendement. Om deze rendementen op langere termijn aan te tonen moet deze
rendementsmeting worden herhaald in de zomerperiode van het derde jaar waarin de installatie in
gebruik is. Vervolgens moet deze meting elke 2 jaar worden herhaald. In bijlage 3 is een
omschrijving opgenomen van de wijze waarop de rendementsmeting moet worden uitgevoerd.

Werkingsresultaat:

1)

2)

Dit gecombineerd luchtwassysteem met een waterwasser, chemische wasser en biofilter heeft
een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 85 %.
De geuremissie wordt door dit gecombineerd luchtwassysteem met 75 % verminderd.




3) Voor de verwijdering van fijn stof door dit gecombineerd luchtwassysteem is op basis van het
meetrapport geen waarde vast te stellen.

Nadere bijzonderheden:

1) Bij de vergunningaanvraag dient het dimensioneringsplan van het gecombineerd luchtwassysteem
en het monsternameprotocol te worden overlegd. Uit het dimensioneringsplan moet onder meer
de relatie met het aantal dieren per diercategorie blijken.

2) Het monsternameprotocol en de bedieningshandleiding dienen op een centrale plaats bij de
instaliatie te worden bewaard.

3) De bestemming van het spuiwater van het gecombineerd luchtwassysteem moet duidelijk worden
aangegeven. De verwijdering en afzet van het spuiwater dient binnen de vigerende regelgeving
plaats te vinden. De luchtwasserproducent / leverancier dient de veehouder hier expliciet op te
wijzen.

4) Het gehalte aan ammoniumsulfaat in het spuiwater van de chemische wasser mag maximaal 2,1
mol per liter bedragen.

5) De pH van het waswater in de chemische wasser mag maximaal 5,0 zijn.

De pH van het percolaatwater van de biofilter dient minimaal 5,0 te zijn.

6) Voor de opslag en het omgaan met zwavelzuur zijn door de arbeidsinspectie en de Adviesraad
Gevaarlijke Stoffen richtlijnen opgesteld (P-blad 134.4 en PGS 15).

7) De aanvrager noemt dit gecombineerd luchtwassysteem: "Inno+ Combi Luchtwasser".

8) De beslissing over de emissiefactor is mede gebaseerd op de door de aanvrager overgelegde
meetrapporten (rapport 1: Zwoll, M., 2003, Ergebnisse von Messungen an zwei Kombianlagen an
Schweinehaltungen din der Zeit von 06/2001 bis 07/2002, 14-05-2003, Fachhochschule Munster;
rapport 2: Anderl, C., Zwoll, M., 2003, Messungen an der Abluftreinigungsanlage am
Ferkelaufzuchtstall des Landwirts Kurmann in Bésel, 10-04-2003, Fachhochschule Miinster).

De herleide ammoniakemissie bedraagt:
a) Gespeende biggen
- 0,09 kg NH; per dierplaats per jaar bij een hokopperviak van maximaal 0,35 m? per dier;
- 0,11 kg NH; per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,35 m? per dier.
b) Kraamzeugen
- 1,25 kg NHj; per dierplaats per jaar
c) Guste en dragende zeugen
- 0,63 kg NH; per dierplaats per jaar bij individuele huisvesting;
- 0,63kg NH; per dierplaats per jaar bij groepshuisvesting.
d) Dekberen
- 0,83 kg NHj; per dierplaats per jaar.
e) Vleesvarkens (inclusief opfokberen en opfokzeugen)
- 0,38 kg NHj3 per dierplaats per jaar bij een hokopperviak van maximaal 0,8 m2 per dier;
- 0,53 kg NH; per dierplaats per jaar bij een hokoppervlak van groter dan 0,8 m? per dier.

9) De bovengenoemde bijlagen 1, 2 en 3 zijn opgenomen in de bijlagen behorende bij het
gecombineerd luchtwassystemen met waterwasser, chemische wasser en biofilter. Deze zijn te
vinden op www.infomil.nl.

Tekeningen:

Een schematisch overzicht van het gecombineerd luchtwassysteem en de integratie van dit
luchtwassysteem is bijgevoegd.

Informatie bij:
- Infomil (www.infomil.nl)
- inno+ BV (www.inno-plus.ni)




afwijking > 20% en < 40% Aandachtspunt

afwijking > 40% reparatie/onderhoud
*  goed: waterverdeling is regelmatig en bestrijkt het gehele opperviak
suboptimaal: waterverdeling is niet regelmatig of bestrijkt tot circa 80% van het opperviak
slecht: waterverdeling is niet regeimatig of bestrijkt minder dan circa 80% van het opperviak

*k

Het spuiwaterdebiet van de waterwasser en de chemische wasser van het gecombineerd
luchtwassysteem met water wasser, chemische wasser en biofilter van Inno+, de "Inno+ Combi
Luchtwasser", is gelijk aan de inhoud wateropvangbak onder de waterwasser respectievelijk de
chemische wasser. Dit is het debiet per keer spuien. Per jaar wordt de inhoud van de
wateropvangbak zes keer vervangen door schoon water. De spuiwaterhoeveelheid per jaar is in
deze situatie gelijk aan zes maal de inhoud van de wateropvangbak (lengte en breedte op basis
van de systeembeschrijving, hoogte vloeistofniveau is 40 cm).
De resultaten van de wekelijkse controle moeten worden geregistreerd in het logboek. Afwijkingen ten
opzichte van het monstername protocol of op andere wijze opgemerkt door de veehouder, bijvoorbeeld
in de vorm van plotseling toenemende stankoverlast, die duiden op dreigende calamiteiten, moeten
direct aan de leverancier worden gemeld. Alle afwijkingen dienen in het logboek te worden opgenomen.
Ook de incidentele reiniging en controlebeurt door de leverancier/deskundige partij dient te worden
vermeld in het logboek, met daarbij de bevindingen. Ook de datum waarop de rendementsmeting is
uitgevoerd moet in het logboek worden geregistreerd.

BIJLAGE 3: RENDEMENTSMETING

Om de duurzaamheid van het gecombineerd luchtwassysteem aan te kunnen tonen moet de
vergunningverlener het uitvoeren van rendementsmetingen voorschrijven. Daarnaast zijn deze metingen
nodig om te kunnen verifiéren of het systeem goed wordt onderhouden. Hiervoor is het nodig dat de
rendementsmetingen worden herhaald. De eerste rendementsmeting na installatie van het systeem is
vooral bedoeld om vast te kunnen stellen of het luchtwassysteem goed is opgestart.

Bij elke rendementsmeting moet de rendementen voor ammoniakemissie en geuremissie worden
vastgesteld. Voor de bepaling van beide rendementen moeten metingen plaatsvinden in zowel de
ventilatielucht voor de wasser als de ventilatielucht na de wasser. Conform de voorschriften van de NER
dient dit te gebeuren gedurende drie maal een meting van een half uur tijdens piekbelasting van de
wasser (dit betekent voor de veehouderij overdag).

Voor de ammoniakverwijdering bestaan de metingen uit een natchemische bepaling van het
ammoniakgehalte. Voor de geurverwijdering moeten geurconcentratiemetingen worden uitgevoerd
volgens de Europese normen.

Het verwijderingsrendement van ammoniak en geur door het luchtwassysteem dient hierbij minimaal het

in de vergunning Wet milieubeheer aangehouden reductiepercentage voor ammoniak respectievelijk
geur te zijn.







Bljlage G Berekeningen LTO Vastgoed afdeling Bouw

De bedrijfsopzet (voorkeursalternatief en MMA) is in overleg met de initiatiefnemers gemaakt door
LTO Vastgoed afdeling bouw. Ook de benodigde berekeningen zijn hiervan afkomstig. Deze zijn hiema
opgenomen.




VASTGOED

Ventilatie berekening

Varkensgroep Genderingen

de heer A.H. Hebinck

Grensweg 17

7083 AM Voorst gem. Gendringen

Voorkeursalternatief: IC-V systeem met afzuiging per afdeling.

categorie dieren norm factor'” max. vent.
- aantal m3/uur - m3/uur/afd.
vleesvarkens >30kg | 240 60 100% 14.400

Meest milieuvriendelijk alternatief: Combi-luchtwasser met centrale afzuiging.

categorie dieren norm factor'*’ max. vent.
- aantal m3/uur - m3/uur
vleesvarkens >30kg 2.880 60 80% 138.240
vleesvarkens >30kg 3.120 60 80% 149.760
totaal 6.000 288.000

(1) gelijktijdigheidsfactor

Bouwadyvies en - begeleiding




Bijlage H Gegevens cumulatieve geurhinder

Sinds 1 januari 2007 geldt de Wet geurhinder en veehouderij als toetsingskader voor geuremissie afkomstig van
veehouderijbedrijven:

Artikel 2

Bij een beslissing inzake de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt
het bevoegd gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende
dierenverblijven uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens de artikelen 3 tot en met 9.

In genoemde artikelen wordt beschreven hoe de geurbelasting bepaald dient te worden. Er wordt uitgegaan van
de belasting die een individueel bedrijf veroorzaakt. De beoordeling van de cumulatieve geurhinder maakt geen
onderdeel uit van de Wet geurhinder en veehouderij.

Ter informatie zijn er in dit MER wel berekeningen gemaakt waarmee een indruk wordt gekregen van de
cumulatieve geurhinder bij het voorkeursalternatief en het MMA.

Eris als volgt gewerkt:

» Van alle agrarische bedrijven in een straal van 2 kilometer rondom de projectlocatie zijn de
milieuvergunninggegevens verzameld (dossieronderzoek gemeente Oude IJsselstreek en Montferland).

» Bepaald is op welke bedrijven dieren worden gehouden waarvoor een geuremissiefactor geldt.

o De gegevens van deze bedrijven zijn verwerkt in het model V-Stacks Gebied.

* Met genoemd programma zijn de geurcontouren in de directe omgeving inzichtelijk gemaakt.

De volgende gegevens zijn hierna opgenomen:

e  Gegevens bedrijven rondom projectlocatie

(adres / vergunde geuremissie / codrdinaten globaal middelpunt bedrif)
Gegevens projectiocatie

Geurcontouren referentiesituatie

Geurcontouren Voorkeursaltemnatief

Geurcontouren MMA




Gegevens bedrijven rondom projectlocatie

‘}*& Bedrif «welke bijdraagt aan de cumulatieve geurhinder




